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Rustungsaltlast ,Dethlinger Teich“ — ein unlésbares Problem?
Lage, Geologie

Der ehemalige Dethlinger Teich liegt ca. 3 km suddstlich von Munster und ca. 2,5 km
nordlich von Trauen in der Nahe der Bundesstral3e 71 und der OHE-Bahnstrecke Munster-
Celle. Er wurde im Jahre 1923 als Kieselgurabbaustétte angelegt.

Kieselgur ist ein erdiges Kieselgestein mit sehr unterschiedlicher Farbung, das fast
ausschlieBlich aus den feinen Kieselsaureskeletten von Diatomeen, sogenannten
Kieselalgen von weniger als 0,1 mm Grof3e, besteht. Mehrere Milliarden Kieselalgen bilden
1 cm® Kieselgur. Kieselgur hat aufgrund seiner vielen mikroskopisch kleinen Hohlraume eine
hohe Porositat, eine hohe Aufsaugfahigkeit und eine ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit
gegen Chemikalien.

Der Abbau des Kieselgurs wurde 1926 eingestellt. Danach lief die Abbaugrube mit Regen-
und Grundwasser voll. Der ehemalige Kieselgurabbau hatte einen maximalen Durchmesser
von etwa 60 m und nach geologischer Spezialliteratur aus den 20er Jahren eine Tiefe von
etwa 9 m. Aufgrund der damals nicht beherrschbaren Gefahr von Grundwassereinbriichen
wurde die Kieselgur an den Randern und an der Basis der Grube vermutlich nie durchteuft.

Der ehemalige Teich war und ist bis heute in Privatbesitz.
Lufthauptmunitionsanstalt 5/XI OERREL)

Im Bereich des Ortes Oerrel wurden wahrend der NS-Zeit gleich mehrere Ristungsanlagen
errichtet. Eine davon ist die Lufthauptmunitionsanstalt (Luftmuna) 5/XI, die unmittelbar dstlich
des Dethlinger Teiches gebaut wurde. Mehr als 150 Gebéaude, zumeist zur Fillung und
Lagerung von Kampfstoffmunition fur die Luftwaffe, wurden errichtet. Viele Gebédude waren
Bunker von 40 m x 25 m GroRRe aus Beton, erdiberdeckt und durch Wald getarnt. Westlich
der Reichsbahnstrecke, an die die Munitionsanstalt durch mehrere Gleise angeschlossen
war, gab es noch eine Brandbomben-Filistelle, in der zwischen 1941 und Kriegsende
bedarfsweise 250 kg und 500 kg Brandbomben befillt wurden.

In der Luftmuna 5/XI Oerrel wurden durch die Luftwaffe ab ca. 1942 chemische Kampfstoffe
in Luftwaffen-Munition verfillt und in den dortigen Bunkern gelagert. Die Kampfstoffe wurden
per Kesselwagen Uber die Kleinbahnstrecke Munster-Celle angeliefert. Die hoch
kontaminierten Abwasser der Kesselwagen-Reinigung wurden ortsnah Uber 3
Versickerungsteiche mit Uberlaufen in den ehemaligen Kieselgurabbau, den Dethlinger
Teich, entsorgt. Bezliglich der Nutzung des Teiches schrieb das Luftgaukommando schon im
Sommer 1942: ,Bemerkt ist hierbei, dass der Teich zunachst ohne Anhérung des
Eigentimers und spéater im Einvernehmen mit dem Eigentimer bereits mehrfach als
Notlésung zur Loschung von undicht gewordenen Bomben verwendet werden musste. Das
Wasser des Teiches ist hierdurch bereits beeinflusst und I&sst sich nicht mehr in den alten
Zustand zurlickversetzen®.

Die Luftmuna Oerrel wurde im April 1945 von den Briten mit etwa 100.000
Kampfstoffbomben kampflos tbernommen. In der Folgezeit wurde der transportsichere Tell
der Kampfstoffmunition abgefahren und in der Nord- und Ostsee versenkt. Nicht
transportsichere Kampfstoffmunition und unverfillter Kampfstoff waren behelfsgemaf vor Ort
zu vernichten. Das bedeutete in Oerrel vermutlich Versenkung ganzer Munition oder
Ablassen von Kampfstoffen in den Dethlinger Teich.

Wie mehrere Zeitzeugenaussagen bestétigen, wurde der Teich dann noch bis ca. 1952 vom
Bombenraumkommando  der  Polizei Hannover als  Entsorgungsanlage  fur
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Kampfstoffmunition genutzt, bevor das Loch mit dem Bauschutt mehrerer Bunker der
Luftmuna und Ziegelbruch von Verwaltungsgebauden verflillt wurde

Hinsichtlich der abgelagerten Munitionsmengen besteht aufgrund nicht vorhandener
Unterlagen eine grof3e Unsicherheit. Gemal einer Zusammenstellung aus dem Jahre 1979
sind im Dethlinger Teich vermutlich mindestens folgende chemischen Kampfstoffe und
Kampfmittel versenkt worden:

- rd. 100.000 Stck. Zindladungen vom Typ C-98

- rd. 3.000 Stck. Kampfstoffgranaten, Kaliber 7,5 cm bis 32 cm

- 150 Stck. Kampfstoffmunition 7,5 cm bis 15 cm

- rd. 200 — 300 Phosgenbomben mit Fullung (ca. 100 kg pro Stck., entscharft und in
den Teich entleert)

- rd. 300 Fasser mit je 250 | Flissig-Phosgen

- rd. 100 Fasser mit jeweils rd. 100 | Lost.

Die Zahlen stammen von Zeitzeugen, die als Mitarbeiter des Bombenrdumkommandos an
den Arbeiten beteiligt waren. Schriftiche Dokumente und Zahllisten existieren nicht oder
nicht mehr.

Ergebnisse der Grundwasser-Beweissicherung bis 2009

Nach der Versenkung der mehr oder weniger bekannten Kampfstoffmengen wurde der
Dethlinger Teich 1952 im Auftrag des Landes mit dem Bauschutt der benachbarten Luftmuna
verfullt. Schon kurz danach vermuteten die damals zustdndigen Stellen, dass das
Grundwasser durch die Kampfstoffe gefahrdet sein kénnte und beschlossen die Errichtung
von Beweissicherungsbrunnen. Ab 1957 wurde ein Messstellennetz errichtet und in haufig
wechselnder Intensitat auf Schadstoffe untersucht.

Ende 1996 wechselte die behdrdliche Zustandigkeit fur die Rustungsaltlast Dethlinger Teich
vom Land auf den damaligen Landkreis Soltau-Fallingbostel, also den heutigen Heidekreis.
Der Landkreis lieR 1999 den sogenannten Schragbrunnen B 21 unterhalb der Sohle des
Dethlinger Teiches und im weiteren Grundwasserabstrom 7 Messstellen errichten.

In den Akten der Kreisverwaltung liegen fiir den Zeitraum ab 1972 die Ergebnisse fir das
Grundwasser-Monitoring vor. Als Leitparameter fir die Kontamination des Grundwassers
diente Uber die rd. 4 Jahrzehnte Arsen, das in verschiedenen Verbindungen in chemischen
Kampfstoffen verwendet wurde. Hierbei wies die Messstelle B 4 am sudwestlichen Teichrand
seit Beginn der Messungen die hdchsten Arsengehalte auf. In unseren Grundwassern finden
sich in der Regel nur anorganische Arsenverbindungen deutlich unterhalb des Grenzwertes
der Trinkwasserverordnung (10 pg/l). In der Messstelle B 4 fanden sich in der
Messkampagne 1998 bis 2009 bis zu 453 pg/l. Die Analytik von Arsenverbindungen bei
chemischen Kampfstoffen ist Spezialanalytik, die im Grunde genommen nur sehr wenige
Labore beherrschen.

Die Abbauprodukte des Hautkampfstoffes LOST (auch Senfgas, Gelbkreuz oder Gelbring
genannt) werden erst seit 1998 gemessen. Fir die Beurteilung werden 1,4-Dithian und 1,4-
Oxathian genutzt. Fir diese Verbindungen gibt es keine Trinkwasser-Grenzwerte. Hilfsweise
wird auf eine Empfehlung des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt zurtickgegriffen, der fir
die Summe der beiden Stoffe einen Wert von 25 pg/l vorsieht. Die hdchsten Gehalte am
Dethlinger Teich fanden sich bisher in der Messstelle B 13 im Stiden des Teiches (249 ug/l).
Beim Abbau von LOST entstehen zahlreiche weitere Verbindungen, fir die durchweg kein
Beurteilungswert vorliegt und deren Nachweis sich zum Teil noch in der Entwicklungsphase
befindet.
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Die Messreihen von 1998 bis 2009 weisen bei Arsen und den LOST-Abbauprodukten eine
gewisse Konstanz auf. Vereinfacht kann auf der Grundlage der Messreihe von folgenden
Grundwasserbelastungen ausgegangen werden:

Arsen: am Teichrand bis 453 pg/l — ca. 50facher TVO-Grenzwert
anderB71 bis 7 pg/l — ca. gleich TVO-Grenzwert

> LOST-Metabolite: am Teichrand bis 249 pg/l — ca. 25facher ,Grenzwert*
an der B 71 bis 63 pg/l — ca. 2,5facher ,Grenzwert*

Sehr viele Messstellen wurden in einem Durchmesser von 2 Zoll (50 mm) ausgefihrt. Heute
sind Ausbaudurchmesser von mindestens 4 Zoll (100 mm) Standard. FiUnf Messstellen
wurden zudem mit 15 m langen Filterstrecken ausgebaut. Diese extrem langen Filterstrecken
waren damals verbreitet, konnen aber Schadstoffe vertikal verlagern. Dies fuhrt im
gunstigsten Fall zu unbrauchbaren Ergebnissen und schlimmstenfalls zusétzlich zu einer
Schadstoffverschleppung.

Aufgrund der o. g. Fakten entwickelte sich im Jahre 2008 die Erkenntnis, dass das
vorhandene Messstellennetz fir die notwendige Uberwachung des Dethlinger Teiches
ungeeignet ist. Im Februar 2009 wurde das niederséchsische Umweltministerium Uber den
Sachverhalt informiert und gleichzeitig um Unterstitzung bei der Erneuerung des
Messstellennetzes gebeten. Im Dezember 2009 konnte das Umweltforschungszentrum
Leipzig (UFZ) fir eine ForschungsmalRnahme gewonnen werden.

Nicht unerwahnt bleiben sollte in diesem Zusammenhang, dass bereits die 1991
eingesetzten Gutachter die teils ungeeigneten Messstellen bemangelten und einen
deutlichen Ausbau des Netzes empfahlen. Diese gutachterliche Einschatzung wurde vom
1996 eingesetzten Gutachter nicht geteilt und stattdessen die Errichtung von Kontrollstellen
unter der Teichsohle empfohlen. Mit diesem Gutachten endete seinerzeit die Bearbeitung
durch das Land. Der anschlieBend zustandige Landkreis hat, wie bereits erwahnt, die
Empfehlungen des zuletzt tatigen Gutachters mit der Errichtung des Schragbrunnen B 21
umgesetzt.

Aktuelle Untersuchungen

Seit 2009 unterstutzt das UFZ den Heidekreis. Den Abschluss der UFZ-Forschungsarbeiten
stellen Tracerversuche dar, die seit dem Oktober 2015 laufen. Zur Vorbereitung der
Versuche wurden im Grundwasserzustrom des Dethlinger Teiches flnf 4“-Grundwasser-
Messstellen und ein Einleitungsschacht fur Tracerflissigkeit hergestellt.

Im Zuge der Feldarbeiten konnte auch eine sogenannte Schopfprobe im Teichbereich
entnommen werden. Neben einer deutlichen Verunreinigung des Grundwassers mit
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) aus Steinkohlenteerpech wurden
auch zahlreiche Abbauprodukte des Hautkampfstoffes Lost nachgewiesen. Die PAK-
Belastungen des Grundwassers stammen mutmalllich von den Teeranhaftungen des
Bauschuttes, mit dem der Teich Anfang der 1950er Jahre verfillt wurde.

Bei den Abbauprodukten des Losts aus der Teichprobe wurden erstmals einige bisher nicht
erfasste  Substanzen analysiert, die auch bei der Altlastbearbeitung des
Truppenubungsplatzes Munster-Nord eine zunehmende Rolle spielen (in der Tabelle mit
.neu“ gekennzeichnet). Im Einzelnen wurde durch das vom Heidekreis beauftragte
Speziallabor Hazard Control GmbH, Trauen, nachgewiesen (jeweils in pg/l):
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Probe 140T 14DT 1045DTP | TDG TDGS TDGSO | TEA TPA
Teilprobe | 1,84 1,46 0,15 34,41 114,36 | 199,91 | 872,29 0,22
A
Teilprobe | 1,86 1,67 0,15 33,44 116,76 | 199,30 | 1.006,48 | 0,34
B
Hinweis Neu neu neu neu neu

Erlauterung: 1,4-Oxathian (140T), 1,4-Dithian (14DT), 1-Oxa-4,5-dithiepan (1045DTP), Thiodiglykol
(TDG), Thiodiglykolsulfon (TDGS), Thiodiglykolsulfoxid (TDGSO), Triethanolamin (TEA),
Triphenylarsin (TPA).

Konzept fir die weiteren Malihahmen

Der Landkreis Heidekreis beschaftigt sich seit Mitte des Jahres 2014 mit dem Konzept flr
eine abschlieBende Gefahrdungsabschatzung und der sich ggf. anschlieBenden Sanierung/
Sicherung der Ristungsaltlast Dethlinger Teich.

Alle im Anschluss genannten Arbeitsschritte gehen davon aus, dass der jeweilige Schritt
davor die Fortsetzung des Konzeptes erforderlich. D. h. ein Arbeitsschritt nach dem anderen.

2016 soll, wie bereits erwahnt, das Messstellennetz erneuert und das Grundwasser-
Monitoring fortgesetzt werden. Gleichzeitig sollen alle nicht mehr benétigten und
unbrauchbaren Messstellen ordnungsgeman zuriick gebaut werden.

In 2017 sollen erstmals aus dem Teich Feststoff- und FlUssigkeitsproben entnommen
werden. Hierzu muss der Teich ,gedffnet” werden. Ohne diese Probenahme ist eine seridse
Planung der angestrebten Sanierung nicht mdglich. Schon in den 1950er Jahren
beschaftigten sich die zustandigen Behodrden gedanklich mit der Sanierung des Dethlinger
Teiches. Vermutlich haben die befiirchteten Risiken aber stets dazu gefihrt, dass diese
Gedanken nicht ernsthaft weiterverfolgt wurden. Bevor die eigentliche Probenentnahme
stattfinden kann, ist eine umfassende Planung mit Gefahrenbeurteilung durchzufihren. Nur
wenn die Entnahme technisch mdglich und beherrschbar scheint, wird diese Maflinahme
auch durchgefiihrt werden kdénnen.

Mit der im Anschluss zu erstellenden Machbarkeitsstudie fir eine Sanierung, bei der alle
technisch sinnvollen Sanierungsvarianten im Detail untersucht werden sollen, soll die
Gefahrdungsabschétzung des Dethlinger Teiches spatestens 2018 abgeschlossen sein. Fir
diese Arbeiten wird der Heidekreis Foérdermittel des Landes beantragen (,Forderrichtlinie
Altlasten — Gewasserschutz).

Die Jahre 2019 und 2020 sind laut aktuellem Konzept vorgesehen fur die Sicherstellung der
Finanzmittel und Vorbereitung und Vergabe der Sanierung.

Im Jahre 2021 soll dann die Sanierung dieser bundesweit bekannten Rustungsaltlast
erfolgen.

Rustungsaltlast ,Dethlinger Teich® — ein unlésbares Problem?

Die Antwort bezogen auf die technische Machbarkeit einer Sanierung/Sicherung lautet die
Antwort ganz klar: Nein.

Nach den neuesten Untersuchungsergebnissen ist die tatsédchliche Tiefe des ehemaligen
Kieselgurabbaus mit etwa 9 m deutlich geringer, als es die geophysikalischen Messungen
der 80er Jahre mit bis zu 21 m Tiefe ergeben haben. Das mogliche Schadstoffvolumen ware
damit deutlich geringer, als in der Vergangenheit beflrchtet.
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Eine Offnung des Teiches sowohl zur Beprobung als auch zur Sanierung wird beim heutigen
Stand der Technik als absolut machbar angesehen, auch wenn fir die Umsetzung mit
Sicherheit noch zahlreiche Details zu klaren sind.

Rustungsaltlast ,Dethlinger Teich® — ein unlésbares Problem?

Die Antwort bezogen auf die finanzielle Machbarkeit einer Sanierung/Sicherung lautet die
Antwort (ganz klar): Nein.

Eine Sanierungskostenschatzung aus dem Jahre 1989 ging von einer Summe von 400
Millionen DM aus. Unter Einbeziehung der Preisentwicklung waren das heute runde 300
Millionen Euro. Die Kosten einer umfassenden Totalsanierung werden zweifellos mehrere
zehn Millionen Euro betragen.

Gemall Aktenlage hat das Bombenrdumkommando des Landes nach 1949 u. a.
Kampfstoffmunition auf Flachen des Bundes (Truppenibungsplatz Munster-Nord) geborgen
und im Dethlinger Teich versenkt. Bei der Finanzierung der Sanierung geht der Heidekreis
daher davon aus, dass sich Land und Bund ihrer Verantwortung bewusst sind und eine
Lésung ohne den Umweg Uber Verwaltungsgerichte finden werden.

Das Gesamtfazit lautet daher:
Das Problem ,Rustungsaltlast Dethlinger Teich® kann (und wird) gelést werden!



